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Industrimaterial och -avfall (NORM) 
Anvisning för provtagning och analys av naturliga 
radionuklider 

För mer information om provtagning eller analyser, kontakta 
mittauspalvelut@stuk.fi 

I NORM-undersökningspaketet görs nödvändiga analyser på provet, till 
exempel för en bedömning av strålningsexponering eller ytterligare 
avfallsbehandling. Det är dock inte alltid nödvändigt att utföra alla de 
analyser som ingår i paketet på alla prov. De utförda analyserna 
faktureras enligt STUK:s prislista för tjänster. 

Fasta prov  
Proven tas på ett sådant sätt att de på ett tillförlitligt sätt representerar 
det material som ska undersökas.  

• Provet bör vara krossat och, när det gäller grus, sten eller liknande 
fasta prover, mindre än 8 mm i kornstorlek. 

• Provet bildas genom att separata delprover tas från det parti som 
ska undersökas och blands omsorgsfullt. 

• Cirka 1 liter av ovannämnd provet skickas för analys av 
radioaktivitet. 

Provet kan t.ex. tas i en ren plastbehållare eller frysbox. Mindre 
provvolymer kan undersökas, men måste avtalas med laboratoriet i 
förhand. 

De naturliga radionukliderna i fasta obearbetade prover (malmer, 
gråberg, jord) eller aska kan i regel bestämmas genom krävande 
gammaanalys. Om provmaterialet har bearbetats måste uran (U-238) 
bestämmas med ICP-MS utöver gammaanalys. Utgående från de 
erhållna resultaten kan polonium (Po-210) vid behov också bestämmas 
radiokemiskt (t.ex. från damm).  

I fasta prover kan torium (Th-232) bestämmas med gammaspektrometri 
endast när det gäller obearbetat naturligt berg (malmer, gråberg, jord). 
Krossning och malning stör inte analysen. Vid behov beställer STUK 
ICP-MS-analys av uran (U-238) och torium (Th-232) från 
underleverantör.  

Vätskeprov  
Proven tas på ett sådant sätt att de på ett tillförlitligt sätt representerar 
den vätska som ska undersökas. Vätskeprovet samlas i en lufttät 
provbehållare på 5 liter. Före provtagningen sköljs provbehållaren några 
gånger med det aktuella provmaterialet. Vätskeprov bör skickas till 
STUK så snart som möjligt för att säkerställa att de bevaras.  
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Luftinsamlingsprov 

För analys av naturliga radionuklider görs i regel en krävande 
gammaanalys av vätskeproverna, uran- (U-238) och torium- (Th-232) 
analyser med ICP-MS och radium- (Ra-226) med radiokemisk 
vätskescintillationsräknare. Utgående från resultaten kan även polonium 
(Po-210) och uran (U-238, U-235 och U-234) analyseras radiokemiskt 
med ett separat 5-litersprov, t.ex. processvatten.  

I vätskeprover kan Th-232 inte bestämmas med gammaspektrometri. 
Vid behov beställer STUK ICP-MS-analys av uran (U-238) och torium 
(Th-232) från underleverantör.

Prov tas på ett sådant sätt att de på ett tillförlitligt sätt representerar 
luften i det aktuella området. Luftprovtagarna ska placeras på en så 
öppen och plan plats som möjligt. Mängden luft som passerar genom 
filtret mäts med flödesmätare i provtagarna och rapporteras till STUK 
tillsammans med insamlingsperioden (start- och slutdatum + tid) och 
filtermaterialets kvalitet.  

Filtren analyseras gammaspektrometriskt med avseende på naturliga 
radioaktiva ämnen (krävande gammaanalys). 
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