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Provtagningsberedning: 
• för radon- eller radon- och total alfa-bestämningar tas vattenprovet i 

en ren 0,5-1 liters glasflaska med skruvkork (kork måste vara mycket 
tätt) 

• endast för total alfa-bestämningar kan vattenprovet samlas i vilken ren 
0,5-1 liters plastflaska som helst 

• kör vattnet snabbt för att byta vatten i trycktanken och rörledningarna 
• vattnet rinner tills vattentemperaturen är konstant 
• låt vattnet rinna en stund med låg hastighet, så att kranens 

bubbelmunstycket inte fungerar (bubbelmunstycket tar bort radon från 
vattnet) 

Provtagning:  
• placera provflaskan precis under kranen efter att ha runnit vattnet 
• låt vattnet rinna in i provflaskan med låg hastighet så att vattnet rinner 

klart och utan stänk (radongas kommer ut ur vattnet till följd av stänk) 
• om vattenprovet kan transporteras kallt till STUK, fyll provflaskan helt 

och stäng provflaskan ordentligt 
• om vattenprovet skickas med posten, fyll provflaskan så att det blir ca 

0,5 cm tomt utrymme i halsen och stäng provflaskan ordentligt 

Kontaktinformation: 
Strålsäkerhetscentralen (STUK) 
Mät- och analyslaboratorium (MIT) 
Ånäsgränden 1, 01370 Vanda 
(09) 759 881 
mittauspalvelut@stuk.fi 

Leverans av ett vattenprov för analys: 
• fylla i ett separat blankett för varje vattenprov som lämnas in för analys 
• markera den exakta provtagningstiden på blanketten (behövs för att 

beräkna resultaten) 
• om alla vattenprover har tagits från samma objekt, fyll bara i en del av 

blanketten ”Näytteenottotiedot” 
• packa alla provflaskor väl för att undvika att de går sönder 
• försök att leverera provflaskorna så snabbt som möjligt för mätningen* 
• vattenprovet ska levereras till adressen "Strålsäkerhetscentralen, MIT, 

Ånäsgränden 1, 01370 Vanda" 
• vattenprovet kan lämnas direkt till lobbyn på STUKs Ånäsgränden kontor 

från måndag till torsdag mellan kl. 08.00 och 14.00 
• resultaten lämnas skriftligen efter att de är klara (endast radonbestämning 

cirka två veckor, total alfa-bestämning cirka två månader) 
 

*De mest tillförlitliga resultaten för radonhalten får man om vattenprovet levereras för 
mätning samma dag som det togs. 


